
Oběžné kolo - typ VORTEX. PNI 230V
50Hz

Specifikace:

M
od

el

Ba
re

vn
ý 

kó
d,

vý
ko

nn
os

tn
í

kř
iv

ka

V
ýt

la
čn

é 
hr

dl
o

V
ýk

on
 m

ot
or

u 
kW

Jm
en

ov
itý

 p
ro

ud
A D

op
ra

vn
í v

ýš
ka

če
rp

ad
la

 m
ax

. m

Če
rp

an
é 

m
no

žs
tv

í
m

ax
. 1

/m
in

Su
ch

á 
hm

ot
no

st
kg Sí

to
vý

 o
tv

or
 m

m

H
lo

ub
ka

 p
on

oř
en

í
m

ax
. m

D
él

ka
 k

ab
el

u 
v 

m

50PNI2.75S 5,2 15,8 330 9,5 101••

50mmø Výtlačné hrdlo

Komunální odpadní voda s pevnými částmiDruh média

0-40°CTeplota

Čerpané
médium

Kolo (otevřené)Oběžné kolo

Dvojité těsnění sběracím kroužkemTěsnění hřídele

Zapouzdřené kuličkové ložiskoLožisko

Komponenty

Skelnými vlákny zpevněný plastOběžné kolo

Skelnými vlákny zpevněný plastVrchní skříň

PlastSpodní skříň

Karbid křemičitý, v olejové lázniTěsnění hřídele

Materiál

Čerpadlo

Tepelný spínačOchrana motoru (vestavěná)

Jednofázový / 230 V / 50 HzFáze / napětí

Turbínový olej (ISO VG32)Mazání

Indukční motor, 2-pólový, IP68Typ, póly

Třída ochrany EIzolace

Nerez ocel DIN 1.4301Těleso

Nerezová ocel DIN 1.4000Hřídel

Pryž, H07RN8-FKabel

Materiál

Motor

Příruba s vnitřním závitemPřípojka tlaku

Patní spojka "TOK" pro malá čerpadlaPříslušenství na přání

Rozměry v mm:

Model A A1 B D D1 H W1

50PNI2.75S 241 120 102 246 76 380 110 W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.

Aktualizace 06/2026


