
Zařízení pro čištění 
odpadních vod
Provzdušňovač TRN/BER
Česle KW
Odčeřovací čerpadlo FH
Sběrač kalů FSP
Míchací čerpadlo KRD
- pro profesionální používání



Nejnovější technika - nejvyšší kvalita

FSP
Hladinový odsavač - skimmer

Voda je hnána v uzavřeném cyklu z 
výstupu zpět na vstup . Prouděním 
vzniká podtlak ve sběrné komoře, 
kam je nasávána voda s pěnou.

TRN
Ponorný provzdušňovač

Samonasávací provzdušňovače pro 
odpadní vody v komunální i 
průmyslové sféře.

BER
Ponorný provzdušňovač - ejektor

Tento ponorný ejektor sestává z 
čerpadla a proudového zařízení,  
kterým je voda současně 
dopravována a provzdušňována.

KW
Česle se škrabkami

trvanlivé a efektivní řešení pro 
primární jemné třídění odpadní vody.
Jsou instalovány v kanálu s hloubkou 
od 270 mm, šířkou od 300 mm a s 
roztečí mezi tyčemi od 1 mm.

KRD
Čerpadla s míchadlem

Ideální pro čerpání bahna, písku a 
bentonitu. Z masivní ocelolitiny se 
4-pólovým motorem.
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Kanálové oběžné kolo. FSP 400V
50Hz

Specifikace:

M
od

el

V
ýt

la
čn

é 
hr

dl
o

m
m

Jm
en

ov
itý

 v
ýk

on
kW Fá

ze

O
t/

m
in

D
op

ra
vn

í v
ýš

ka
če

rp
ad

la
 m

ax
. m

Če
rp

an
é 

m
no

žs
tv

í
m

ax
. 1

/m
in

St
ar

to
va

cí
 m

et
od

a

Su
ch

á 
H

m
ot

no
st

kg V
ol

ný
 p

rů
ch

od
 v

m
m

4-FSP 50 0,4 3 4,9 1802850 přímo 36,0 16

8-FSP 50 0,75 3 5,3 2552850 přímo 38,0 22

Dekantační čerpadlo - speciální konstrukce čerpadla zajišťuje pouze vypouštění 
kalové vody bez jakéhokoli zachycování sedimentů.

50mmø Výtlačné hrdlo

Vyčištěná vodaDruh média

0-40°CTeplota

Čerpané
médium

Kanálové koloOběžné kolo

Dvojité těsnění sběracím kroužkemTěsnění hřídele

Zapouzdřené kuličkové ložiskoLožisko

Komponenty

Šedá litina GG20Oběžné kolo

Šedá litina GG20Vrchní skříň

Šedá litina GG20Spodní skříň

Karbid křemičitý, v olejové lázniTěsnění hřídele

PlastPlovákový spínač

Materiál

Čerpadlo

Tepelný spínačOchrana motoru (vestavěná)

Turbínový olej (ISO VG32)Mazání

Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý startFáze / napětí

Indukční motor, 2-pólový, IP68Typ, póly

Třída ochrany EIzolace

Šedá litina GG15Těleso

Nerezová ocel DIN 1.4000Hřídel

Pryž, NSSHÖUKabel

Materiál

Motor

Hadicová přípojkaPřípojka tlaku
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Provzdušňování TRN 400V
50Hz

Specifikace:
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32TRN2.7532 0,75 3 2850 přímo 55,0 101••32TRN21.532 1,5 3 2850 přímo 55,0 102••50TRN42.250 2,2 3 1450 přímo 140,0 103••50TRN43.750 3,7 3 1450 přímo 150,0 104••50TRN45.550 5,5 3 1450 přímo 170,0 105••80TRN47.580 7,5 3 1450 přímo 190,0 106••80TRN41280 12 3 1450 delta/trojúhel.200,0 107••80TRN41780 17 3 1450 delta/trojúhel.220,0 208••100TRN424100 24 3 1450 delta/trojúhel.435,0 209••150TRN440150 40 3 1450 delta/trojúhel.583,0 2010••
 32mm, 50mm, 80mm,100mm, 150mmTrubka nasávaného vzduchu

0-40°CTeplota

Komunální odpadní voda z potravinářského průmysluDruh média

Čerpané
médium

Kolo (otevřené)Oběžné kolo

Dvojité těsnění sběracím kroužkemTěsnění hřídele

Zapouzdřené kuličkové ložiskoLožisko

Komponenty

Nerez ocel DIN 1.4008Oběžné kolo

Nerez ocel DIN 1.4008Sací deska

Šedá litina GG20Záchytná vana

Šedá litina GG20Vstup vzduchu

Karbid křemičitý, v olejové lázniTěsnění hřídele

Materiál

Čerpadlo

Turbínový olej (ISO VG32)Mazání

Tepelný spínačOchrana motoru (vestavěná)

Třída ochrany FIzolace

Indukční motor, 4-pólový, IP68, 2-pólovýTyp, póly

Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý startFáze / napětí

Šedá litina GG15, Šedá litina GG20Těleso

Nerezová ocel DIN 1.4028, Nerezová ocel DIN 1.4021Hřídel

Pryž, NSSHÖU, H07 RN-FKabel

Materiál

Motor

Příruba s vnitřním závitemSpojka vzduchové přívodu

Model A A1 B D D1 H SA SB SC SD W1

32TRN2.75 371 184 146 420 90 473 180 116 175 - 81
32TRN21.5 371 184 146 420 90 473 180 116 275 - 81
50TRN42.2 660 271 226 700 140 689 230 154 370 - 123
50TRN43.7 660 271 226 700 140 694 230 154 370 - 123
50TRN45.5 660 271 226 700 140 835 230 154 370 - 123
80TRN47.5 660 271 246 700 140 868 245 180 - 585 133
80TRN412 660 271 246 700 140 898 245 180 - 585 133
80TRN417 660 271 246 700 140 958 245 180 - 585 133
100TRN424 980 385 417 1000 230 1225 345 256 - 760 272
150TRN440 980 410 452 1050 280 1482 448 370 740 863 269

Ponorný provzdušňovač - snadno 
servisovatelný - samonasávací - 
jednoduše instalovatelný
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Provzdušňování BER 400V
50Hz

Specifikace:
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8-BER TOS-8BER25 0,75 3 2850 přímo 3,0 2,0 4,0 28,0 23,01••15-BER TOS-15BER32 1,5 3 2850 přímo 4,0 3,5 4,0 43,0 34,02••22-BER TOS-22BER50 2,2 3 1450 přímo 5,0 5,0 4,5 75,0 61,03••37-BER TOS-37BER50 3,7 3 1450 přímo 6,0 6,0 5,0 91,0 77,04••55-BER TOS-55BER50 5,5 3 1450 přímo 7,0 7,0 6,0 149,0 132,05••
Ponorný provzdušňovač (ejektor) sestávající z čerpadla s proudovým zařízením, 
kterým je voda současně rozpohybována a provzdušňována.

25mm, 32mm, 50mmTrubka nasávaného vzduchu

Komunální odpadní voda z potravinářského průmysluDruh média

0-40°CTeplota

Čerpané
médium

Kanálové koloOběžné kolo

Dvojité těsnění sběracím kroužkemTěsnění hřídele

Zapouzdřené kuličkové ložiskoLožisko

Komponenty

Šedá litina GG20Oběžné kolo

Šedá litina GG20Těleso

Šedá litina GG20Sací deska

Konstrukční ocel DIN 1.0040 potažená vylonemDifuzor

Karbid křemičitý, v olejové lázniTěsnění hřídele

Materiál

Čerpadlo

Indukční motor, 4-pólový, IP68, 2-pólovýTyp, póly

Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý startFáze / napětí

Třída ochrany E, Třída ochrany FIzolace

Turbínový olej (ISO VG32)Mazání

Tepelný spínačOchrana motoru (vestavěná)

Šedá litina GG15Těleso

Nerezová ocel DIN 1.4028, Nerezová ocel DIN 1.4000Hřídel

Pryž, NSSHÖUKabel

Materiál

Motor

Příruba s vnitřním závitemSpojka vzduchové přívodu

Model A A1 A2 D D1 D2 H H1 H2

8-BER 674 377 297 194 150 180 464 195 150
15-BER 895 537 358 222 150 180 562 224 159
22-BER 1158 687 471 317 220 260 679 312 232
37-BER 1158 687 471 317 220 260 753 312 232
55-BER 1415 861 554 391 220 260 942 341 256

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.
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Česle se škrabkami KW 400V
50Hz

Specifikace:
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KW-4027 90 17 29 34 47 270 660 323 ≤ 400 544 60° 23,5

KW-5027 90 26 45 52 73 270 660 323 400-500 650 60° 27,0

KW-6027 90 36 61 70 98 270 660 323 500-600 774 60° 30,5

KW-4038 90 27 45 52 73 380 842 506 ≤ 400 544 60° 27,8

KW-5038 90 41 69 81 113 380 842 506 400-500 650 60° 32,1

KW-6038 90 56 95 109 153 380 842 506 500-600 774 60° 36,5

KW-4049 90 39 66 76 105 490 1057 722 ≤ 400 544 60° 31,8

KW-5049 90 60 101 117 164 490 1057 722 400-500 650 60° 37,1

KW-6049 90 81 138 158 223 490 1057 722 500-600 774 60° 42,3

Odpadní voda z potravin Zemědělská voda Obecní voda
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Čerpadla s míchadlem KRD 400V
50Hz

Specifikace:
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KRD35.5 3" 5,5 12,1 15,8 1670 107,0 2030 151••KRD47.5 4" 7,5 15,0 17,1 2350 154,0 2030 152••KRD611 6" 11,0 22,5 22,0 3250 175,0 2030 153••KRS-200 8" 18,0 35,0 31,0 4300 395,0 2030 304••
Speciální čerpadlo na bahno z masivní litiny se 4-pólovým motorem pro náročná 
těžká nasazení.

3", 4", 6", 8"ø Výtlačné hrdlo

0-40°CTeplota

Bahno, břečka, tekutiny obsahující bahno s pískem/bentonitDruh média

Čerpané
médium

Kolo otevřenéOběžné kolo

Dvojité těsnění sběracím kroužkemTěsnění hřídele

Zapouzdřené kuličkové ložiskoLožisko

Komponenty

Chromová litinaOběžné kolo

Šedá litina GG20Těleso

Chromová litinaSací deska

Karbid křemičitý, v olejové lázniTěsnění hřídele

Materiál

Čerpadlo

Turbínový olej (ISO VG32)Mazání

Tepelný spínačOchrana motoru (vestavěná)

Indukční motor, 4-pólový, IP68Typ, póly

Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý startFáze / napětí

Třída ochrany F, Třída ochrany BIzolace

Šedá litina GG20, Šedá litina GG15Těleso

Nerezová ocel DIN 1.4028Hřídel

Pryž, NSSHÖUKabel

Materiál

Motor

Závitová  /  hadicová přípojkaPřípojka tlaku

Rozměry v mm:

Model A A1 B B1 D H W1

KRD35.5 351 259 836 715 326 815 265
KRD47.5 418 305 936 771 379 886 270
KRD611 436 323 961 778 407 913 270
KRS-200 576 445 1181 950 530 1140 285 W1: Minimální výška vody

Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které 
naleznete pod https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm.
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Výrobou, která je ohleduplná k životnímu 
prostředí a spolupracovníkům, příspíváme k 
pokroku společnosti.

Naše továrna v Kyoto (Japonsko) má výrobní kapacitu 
přibližně 1 milion čerpadel za rok. Nejmodernějšími 
výrobními metodami a optimálním zracionalizováním 
všech pracovních kroků se dosahuje nejvyšší produktivity.
Zařízení našeho útvaru vývoje výrobků umožňují 
provádět rozsáhlé experimenty a testovat čerpadla každé 
velikosti. Za naše největší bohatství považujeme naše 
spolupracovníky. Při zřizování naší továrny byly hlavním 
cílem optimální pracovní podmínky. Mezi jiným to 
zahrnuje klimatizaci místností, minimální emise prachu a 
odpadních (kouřových) plynů, jakož i rozsáhlé opětovné 
zhodnocování (recyklaci) odpadu.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.cz

Naše čerpadla jsou určená výlučně jen pro profesionální nasazení. Z důvodu zlepšení výroby můžeme změnit 
specifikace, aniž bychom to předem oznámili. Jestliže společnost Tsurumi (Europe) GmbH výjimečně převzala záruku 
výrobce vůči konečnému zákazníkovi, dává tato záruka konečnému zákazníkovi právo uplatnit vůči firmě Tsurumi 
(Europe) GmbH nárok na bezplatnou nápravu nedostatku na příslušném výrobku, který se projevil během záruční lhůty,
a to i tehdy, když neexistují, nebo už neexistují nároky na záruku vůči prodejci. Nesprávné fungování výrobku, jehož 
důvodem je neodborné zacházení konečného zákazníka s výrobkem, neopravňují tohoto zákazníka v žádném případě k 
uplatňování záruky. Ze záruky nevyplývají žádné další nároky, pokud není výslovně určeno něco jiného. Rozhodnutí, 
zda se náprava provede výměnou nebo opravou výrobku, učiní firma Tsurumi (Europe). Nároky se promlčují v 
okamžiku uplynutí tří měsíců od skončení záruční lhůty, nikoliv ale před uplynutím záruční lhůty, která platí vůči 
prodejci. V případě pochyb odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě, která platí mezi konečným zákazníkem a jeho 
prodejcem.
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