fenosna stavebni ¢erpadla

Specifikace:

NK 2
50Hz

kompaktni, 1-fazové, 2,2kW

2850 Ot/min
3" m
Destova voda, voda s obsahem pisku, podzemni voda 24
0-40°C 2
Kolo (na volny proud) 16 e
N
Dvojité tésnéni sbéracim krouzkem 12 e
N
Zapouzdiené kuli¢kové lozisko 8 AN
Chromovi4 litina 4
Sed litina GG20 0 i
200 400 600 800 Vmin

Karbid kiemicity, v olejové lazni 0 10 20 30 40 50 m%h
Jednofézovy /230 V/ 50 Hz

Indukéni motor, 2-pélovy, IP68

Ttida ochrany B

Tepelny spina¢

Turbinovy olej (ISO VG32)

Hlinikovy odlitek

Nerezova ocel DIN 1.4028

Pryz, HO7RN8-F

Zavitova / hadicova ptipojka

il

Rozméry v mm:
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P¥i uplatnéni abrazivnich a korozivnich tekutin se na uréitych konstrukénich prvcich prirozené vyskytuje v zesilené mite opotrebenti. Informujte se o tom laskavé v nasich piikladech uplatnéni, které
naleznete pod https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm.
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