
Oběžné kolo - typ VORTEX. OM 230V
50Hz

Specifikace:
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OM 1,65 7,5 185 5,1 10101••

32mmø Výtlačné hrdlo

Domácí odpadní vodaDruh média

0-40°CTeplota

Čerpané
médium

Kolo (otevřené)Oběžné kolo

Dvojité těsnění sběracím kroužkemTěsnění hřídele

Zapouzdřené kuličkové ložiskoLožisko

Komponenty

Skelnými vlákny zpevněný plastOběžné kolo

Skelnými vlákny zpevněný plastVrchní skříň

PlastSpodní skříň

Karbid křemičitý, v olejové lázniTěsnění hřídele

Materiál

Čerpadlo

Indukční motor, 2-pólový, IP68Typ, póly

Třída ochrany EIzolace

Tepelný spínačOchrana motoru (vestavěná)

Jednofázový / 230 V / 50 HzFáze / napětí

Turbínový olej (ISO VG32)Mazání

Nerez ocel DIN 1.4301Těleso

Nerez ocel DIN 1.4401Hřídel

Pryž, H07RN8-FKabel

Materiál

Motor

Příruba s vnitřním závitemPřípojka tlaku

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.
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