
Provzdušňování TRN 400V
50Hz
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50TRN42.2 5,3 140,0 101••

50mmTrubka nasávaného vzduchu

Komunální odpadní voda z potravinářského průmysluDruh média

0-40°CTeplota

Čerpané
médium

Kolo (otevřené)Oběžné kolo

Dvojité těsnění sběracím kroužkemTěsnění hřídele

Zapouzdřené kuličkové ložiskoLožisko

Komponenty

Nerez ocel DIN 1.4008Oběžné kolo

Nerez ocel DIN 1.4008Sací deska

Šedá litina GG20Záchytná vana

Šedá litina GG20Vstup vzduchu

Karbid křemičitý, v olejové lázniTěsnění hřídele

Materiál

Čerpadlo

Tepelný spínačOchrana motoru (vestavěná)

Turbínový olej (ISO VG32)Mazání

Indukční motor, 4-pólový, IP68Typ, póly

Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý startFáze / napětí

Třída ochrany FIzolace

Šedá litina GG15Těleso

Nerezová ocel DIN 1.4028Hřídel

Pryž, NSSHÖUKabel

Materiál

Motor

Příruba s vnitřním závitemSpojka vzduchové přívodu

Rozměry v mm:

Model A A1 B D D1 H W1

50TRN42.2 660 271 226 700 140 689 123 W1: Minimální výška vody

Ponorný provzdušňovač - snadno 
servisovatelný - samonasávací - 
jednoduše instalovatelný
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