
400V

50HzTRN 
provzdušňovače
Samonasávací provzdušňovače pro odpadní 
vody v komunální i průmyslové sféře.



TRN - Ponorné provzdušňovače

Inovativní technologie |
TSURUMI TRN - ponorný provzdušňovač je ponorný motor, mixer a kompresor v 
jednom zařízení. Rotor ponorného provzdušňovače je přímo spojený s hřídelí 
motoru. Jak ukazuje obrázek níže, otáčení rotoru způsobuje cirkulační pohyb vody, 
který vytváří podtlak okolo rotoru. Takto dochází k automatickému nasávání 
vzduchu sacím vedením. Ve stejnou chvíli vtéká do prostoru okolo rotoru zespod 
voda, která je díky otáčení rotoru intenzivně míchána se vzduchem. Vzniká jemná 
směsice vzduchu a vody, která je vytlačována radiálně ven při vysoké rychlosti skrze 
kanály. Průtok, který takto vzniká zaručuje, že dojde k zasažení celého prostoru 
nádrže a voda bude rovnoměrně okysličována.

Vlastnosti |

Velký přívod kyslíku
Optimální distribuce a přínos kyslíku díky velkému množství mikroskopických 
vzduchových bublin.

Perfektní míchání uvnitř nádrže
Silný průtok vody mixované se vzduchem zaručuje, že je provzdušněna každá část 
nádrže a nedochází k sedimentaci.

Jednoduché, robustní a kompaktní
Ložiska a olejová náplň okolo těsnění hřídele jsou naddimenzovány. Vzduch 
nasávaný zhora vytlačuje vodu od rotoru a vytváří vzduchový polštář, čímž 
předchází styku vody s těsněním hřídele. Tím je zaručen bezproblémový 24 
hodinový chod a dlouhá životnost zařízení.

Ukázka průtoku |

kruhová nádrž

hranatá nádrž

obdélníková nádrž

poměr délky a šířky nádrže 1:1,5 
nebo méně

poměr délky a šířky nádrže 1:2
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Výhody |

• důkladné míchání odpadní vody jako prevence proti 
vzniku usazenin

• drobné vzduchové bublinky poskytují provzdušnění s 
vysokým vnosem kyslíku

• naprosto odolné proti venkovnímu mrazu

• nízká úroveň hluku

• nerozprašuje vodní kapičky

• snadná instalace a údržba díky jednoduché 
konstrukci

• nízké riziko zablokování

• velká olejová komora

• pouzdro vyrobené z pevné litiny

• těsnení hřídele je při chodu chráněno proti vodě

• Temeljito miješanje otpadnih voda, pri čemu se 
sprečava nakupljanje taloga

Otevřené oběžné kolo provzdušňovače TRN nasává velké 
množství vody do čerpací komory. Tato voda je mixována 
se vzduchem a horizontálně distribuována do všech stran 
pomocí trysek. Vršek rotoru je dutý, což umožňuje 
nasátemu vzduchu vyplnit prostor okolo těsnění hřídele a 
být u rotoru mixován s vodou. Důsledkem toho je, že vzniká 
vrstva vzduchu, který odděluje těsnění hřídele od média a 
tím prodlužuje jeho životnost. Dalším efektem je to, že 
nasávaná voda je okysličovaná jemými vzduchovými 
bublinami a účinně provzdušňuje odpadní vodu. TRN série 
má speciálně upravený rotor a sací desku pro prevenci 
před ucpáváním vlákny a pevnými částicemi. Dlouhá 
životnost a nízká údržba ponorných provzdušňovačů TRN 
je dosahována zejména použitými materály. S vodou 
přichází do styku pouze litina a nerezová ocel. Díly, které 
podléhají opotřebení, jako jsou hřídel, šrouby, rotor a sací 
dska jsou vyrobeny z nerezoé oceli. Dvojité mechanické 
těsnění (SiC/SiC) je mimořádnou předností 
provzdušňovače TRN: chlazeno je v olejové lázni minimálně 
0,5 l / kW výkonu motoru.

Standardní příslušenství

• Tlumič hluku a ventil

Aplikace |

Míchací a vyrovnávací nádrže:
Standardizace množství a dávek znečištění odpadních vod a 
prevence vzniku zápachu.

Reakční a aktivační nádrže (SBR)

Rozklad organických částic. Stabilizace kalů: Prevence vzniku 
zápachu a další oxidace organických částic odpadních vod.

Neutralizace:
Neutralizace zásaditých odpadních vod s odpadnímy plyny nebo 
CO2.

Flotace:
Flotace olejů a maziv.

Provzdušnění rybníků a nádrží:
Zlepšuje provzdušnění přírodních vod a eutrofizaci.
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Ponorný provzdušňovač samonasávací TRN 400V
50Hz

Specifikace:
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32TRN2.7532 0,75 3 2,42850 přímo 6 3,555,0 1071••32TRN21.532 1,5 3 3,52850 přímo 6 3,555,0 10202••50TRN42.250 2,2 3 5,31450 přímo 6 3,6140,0 10393••50TRN43.750 3,7 3 8,61450 přímo 6 4150,0 10554••50TRN45.550 5,5 3 12,01450 přímo 6 4170,0 10785••80TRN47.580 7,5 3 15,91450 přímo 6 4,5190,0 101246••80TRN41280 12 3 25,71450 delta/trojúhel. 6 6200,0 101577••80TRN41780 17 3 35,21450 delta/trojúhel. 6 6220,0 202028••100TRN424100 24 3 48,01450 delta/trojúhel. 8 6435,0 203889••150TRN440150 40 3 80,01450 delta/trojúhel. 8 6583,0 2052810••

Model
Hloubka

rozvodového
věnce

Průřez hlavního
proudu

Průřez vedlejšího
proudu kulaté

nádrže

Průřez vedlejšího
proudu hranaté

nádrže

32TRN2.75 3,5m 1,4m 3,5m 3,0m

32TRN21.5 3,5m 1,8m 4,5m 4,0m

50TRN42.2 3,6m 2,4m 6,0m 5,5m

50TRN43.7 4,0m 3,0m 7,0m 6,5m

50TRN45.5 4,0m 3,8m 9,0m 8,0m

80TRN47.5 4,5m 4,4m 10,0m 9,0m

80TRN412 6,0m 5,2m 12,0m 11,0m

80TRN417 6,0m 5,6m 13,0m 11,5m

100TRN424 6,0m 6,3m 14,5m 13,0m

150TRN440 6,0m 7,3m 17,0m 15,0m

Hlavní proudění - přímá dodávka kyslíku 
tvořenými bublinkami.

Rozměry v mm:

Model

Ponorný

provzdušňovač

A A1 B D D1 H W1 Po
už

itá
lit

in
a

Tlumič

vzduchu/ventil

SA SB SC SD

32TRN2.75 371 184 146 420 90 473 180 116 175 -81 32
32TRN21.5 371 184 146 420 90 473 180 116 275 -81 32
50TRN42.2 660 271 226 700 140 689 230 154 370 -123 50
50TRN43.7 660 271 226 700 140 694 230 154 370 -123 50
50TRN45.5 660 271 226 700 140 835 230 154 370 -123 50
80TRN47.5 660 271 246 700 140 868 245 180 - 585133 80
80TRN412 660 271 246 700 140 898 245 180 - 585133 80
80TRN417 660 271 246 700 140 958 245 180 - 585133 80
100TRN424 980 385 417 1000 230 1225 345 256 - 760272 100
150TRN440 980 410 452 1050 280 1482 448 370 740 863269 150

Vedlejší proudění - nepřímá dodávka kyslíku 
intenzivním promícháváním.

Hlavní a vedlejší proudění při maximální hloubce ponoření.

W1: Minimální výška vody
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Typy instalací |

Volně stojící instalace:
Volně stojící instalace se používá nejčastěji. Ponorný 
provzdušňovač je postaven na dno bez dalšího uchycování.
Hmotnost zařízení brání nežádoucímu pohybu. Pomocí 
jeřábu lze porvzdšňovač vytáhnout z nádrže např. pro 
servisní účely, takže není nutné nádrž vypouštět. U volně 
stojící instalace lze použít také jednoduchý ocelový 
podstavec na který se provzdušňovač postaví a tím se o 
0,5m zvýší maximální hloubka nádrže bez nutnosti 
přidaného tlaku. Vstupní otvor může být také posunut 
pomocí trubice; voda je nasávána z blízkosti dna a vzduch je 
odstřeďován navrchu. To umožňuje zvýšit maximální 
hloubku nádrže až o 1,5m.

Stacionární instalace:
Stacionární instalace se obvykle používá u hlubokých 
nádrží (také u provzdušňování s přidaným tlakem), nebo 
pokud nelze k manipulaci použít mobilní jeřáb. V takovém 
případě je zařízení uchyceno mezi vodící lana, nebo na 
lávku. K vyzdvihnutí z nádrže je zapotřebí zdvihací zařízení.

Plovoucí instalace:
Plovoucí instalace se používá například u nezajištěných 
nádrží, jezírek, rybníků nebo řek. Ponorný provzdušňovač 
může být polohován na spouštěcích lanech, nebo uchycen 
v penvé pozici. Závěsná poloha na vhodném pontonu je 
také možná. Ke spouštění a vytahování provzdušňovače se 
obvykle používá mobilní jeřáb.

Příklad instalace 80TRN417 |

Příklad instalace 32TRN2.75 |
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Provzdušňování s přidaným tlakem: |

Provzdušňovací systém se zkládá z kompresoru a TSURUMI provzdušňovače série TRN.
Nádrž má hloubku například 9m, kde 6m pokrývá primární tlak kompresoru a 3m 
pokrývá provzdušňovač. Tento způsob podstatně snižuje nezbytný příkon a spotřebu 
a vyžaduje také mnohem méně prostoru. Potenciál hloubky nádrže také zvyšuje poměr 
okysličování, protože se prodlužuje čas, za který bublinky dosáhnou hladiny.

Komponenty a materiály |
32TRN2.75 / 32TRN21.5

001 Kabel H07RN-F

018 Vstup vzduchu GG20 (EN-GJL-200)

019 Vodící lopatka GG20 (EN-GJL-200)

021 Oběžné kolo DIN-GX12Cr14

022 Sací deska DIN-GX12Cr14

025 Mechanické těsnění H-20A

026A. Rozpěrka Trubka z uhlíkaté oceli

026B Těsnění oleje VC20356

030 Zvedač oleje Plast

035 Olejová zátka Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

036 Lubrikant Turbínový olej (ISO VG32)

048 Závitová příruba GG20 (EN-GJL-200)

052A Horní ložiska 6204ZZC3

052B Spodní ložiska 6305ZZC3

053 Motorová ochrana

054 Hřídel Nerezová ocel EN-X30Cr13

055 Rotor

056 Stator

060 Ložiskový domeček GG15 (EN-GJL-150)

064 Pouzdro motoru GG15 (EN-GJL-150)

072 Šroub s okem Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

50TRN42.2

001 Kabel H07RN-F

018 Vstup vzduchu GG20 (EN-GJL-200)

019 Vodící lopatka GG20 (EN-GJL-200)

021 Oběžné kolo DIN-GX12Cr14

022 Sací deska DIN-GX12Cr14

025 Mechanické těsnění H-30A

026A. Rozpěrka Trubka z uhlíkaté oceli

026B Těsnění oleje VC30486

028 Střední deska Nerezová ocel EN-X10Cr13

030 Zvedač oleje Plast

035 Olejová zátka Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

036 Lubrikant Turbínový olej (ISO VG32)

048 Závitová příruba GG20 (EN-GJL-200)

052A Horní ložiska 6204ZZC3

052B Spodní ložiska 6309ZZC3

053 Motorová ochrana

054 Hřídel Nerezová ocel EN-X30Cr13

055 Rotor

056 Stator

060 Ložiskový domeček GG15 (EN-GJL-150)

064 Pouzdro motoru GG15 (EN-GJL-150)

072 Šroub s okem Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

50TRN43.7

001 Kabel H07RN-F

018 Vstup vzduchu GG20 (EN-GJL-200)

019 Vodící lopatka GG20 (EN-GJL-200)

021 Oběžné kolo DIN-GX12Cr14

022 Sací deska DIN-GX12Cr14

025 Mechanické těsnění H-30A

026A. Rozpěrka Trubka z uhlíkaté oceli

026B Těsnění oleje VC30486

028 Střední deska Nerezová ocel EN-X10Cr13

030 Zvedač oleje Plast

035 Olejová zátka Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

036 Lubrikant Turbínový olej (ISO VG32)

048 Závitová příruba GG20 (EN-GJL-200)

052A Horní ložiska 6304ZZC3

052B Spodní ložiska 6309ZZC3

053 Motorová ochrana

054 Hřídel Nerezová ocel EN-X30Cr13

055 Rotor

056 Stator

060 Ložiskový domeček GG15 (EN-GJL-150)

064 Pouzdro motoru GG15 (EN-GJL-150)

072 Šroub s okem Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10
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50TRN45.5 / 80TRN47.5

001 Kabel H07RN-F

006 Kabelový vstup GG15 (EN-GJL-150)

018 Vstup vzduchu GG20 (EN-GJL-200)

019 Vodící lopatka GG20 (EN-GJL-200)

021 Oběžné kolo DIN-GX12Cr14

022 Sací deska DIN-GX12Cr14

025 Mechanické těsnění H-40

026A. Rozpěrka Trubka z uhlíkaté oceli

026B Těsnění oleje VC40586

028 Střední deska Nerezová ocel EN-X10Cr13

030 Zvedač oleje Plast

035 Olejová zátka Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

036 Lubrikant Turbínový olej (ISO VG32)

048 Závitová příruba GG20 (EN-GJL-200)

050 Kryt motoru GG20 (EN-GJL-200)

052A Horní ložiska 6305ZZC3 / 6201ZZC3

052B Spodní ložiska 6309ZZC3 / 6201ZZC3

053 Motorová ochrana

054 Hřídel Nerezová ocel EN-X30Cr13

055 Rotor

056 Stator

060 Ložiskový domeček GG15 (EN-GJL-150)

064 Pouzdro motoru GG20 (EN-GJL-200)

072 Šroub s okem Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

80TRN412 / 80TRN417

001 Kabel H07RN-F

006 Kabelový vstup GG15 (EN-GJL-150)

018 Vstup vzduchu GG20 (EN-GJL-200)

019 Vodící lopatka GG20 (EN-GJL-200)

021 Oběžné kolo DIN-GX12Cr14

022 Sací deska DIN-GX12Cr14

025 Mechanické těsnění H-40 / H-45

026A. Rozpěrka Trubka z uhlíkaté oceli

026B Těsnění oleje VC40586 / VC45686

028 Střední deska Nerezová ocel EN-X10Cr13 / DIN-GX12Cr14

030 Zvedač oleje Plast

035 Olejová zátka Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

036 Lubrikant Turbínový olej (ISO VG32)

048 Závitová příruba GG20 (EN-GJL-200)

050 Kryt motoru GG20 (EN-GJL-200)

052A Horní ložiska 6306ZZC3

052B Spodní ložiska 6310ZZC3

053. Ochrana

054 Hřídel Nerezová ocel EN-X30Cr13

055 Rotor

056 Stator

060 Ložiskový domeček GG15 (EN-GJL-150)

064 Pouzdro motoru GG20 (EN-GJL-200)

072 Šroub s okem Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

100TRN424

001 Kabel H07RN-F

006 Kabelový vstup GG15 (EN-GJL-150)

018 Vstup vzduchu GG20 (EN-GJL-200)

019 Vodící lopatka GG20 (EN-GJL-200)

021 Oběžné kolo DIN-GX12Cr14

022 Sací deska DIN-GX12Cr14

023 Sítko DIN1.0040, nerez EN-X5CrNi18-10

025 Mechanické těsnění H-45

026A. Rozpěrka Trubka z uhlíkaté oceli

026B Těsnění oleje VC45686

028 Střední deska DIN-GX12Cr14

030 Zvedač oleje Plast

035 Olejová zátka Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

036 Lubrikant Turbínový olej (ISO VG32)

048 Závitová příruba GG20 (EN-GJL-200)

050 Kryt motoru GG20 (EN-GJL-200)

052A Horní ložiska 6309ZZC3

052B Spodní ložiska 6312ZZC3

053. Ochrana

054 Hřídel Nerezová ocel EN-X20Cr13

055 Rotor

056 Stator

060 Ložiskový domeček GG15 (EN-GJL-150)

064 Pouzdro motoru GG20 (EN-GJL-200)

072 Šroub s okem Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

150TRN440

001 Kabel H07RN-F

003 Ucpávka GG20 (EN-GJL-200)

006 Kabelový vstup GG20 (EN-GJL-200)

018 Vstup vzduchu GG20 (EN-GJL-200)

019 Vodící lopatka GG20 (EN-GJL-200)

021 Oběžné kolo DIN-GX12Cr14

022 Sací deska DIN-GX12Cr14

023 Sítko DIN1.0040, nerez EN-X5CrNi18-10

025 Mechanické těsnění H-60

026 Těsnění oleje SC709513

028 Střední deska DIN-GX12Cr14

030 Zvedač oleje Plast

035A Olejová zátka Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

035B Olejová zátka Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10

036 Lubrikant Turbínový olej (ISO VG32)

048 Závitová příruba GG20 (EN-GJL-200)

050 Kryt motoru GG20 (EN-GJL-200)

052A Horní ložiska 6310ZZC3

052B Spodní ložiska 6314ZZC3

053. Ochrana

054 Hřídel Nerezová ocel EN-X20Cr13

055 Rotor

056 Stator

060 Ložiskový domeček GG20 (EN-GJL-200)

064 Pouzdro motoru GG20 (EN-GJL-200)

072 Šroub s okem Nerezová ocel EN-X5CrNi18-10
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Výrobou, která je ohleduplná k životnímu 
prostředí a spolupracovníkům, příspíváme k 
pokroku společnosti.

Naše továrna v Kyoto (Japonsko) má výrobní kapacitu 
přibližně 1 milion čerpadel za rok. Nejmodernějšími 
výrobními metodami a optimálním zracionalizováním 
všech pracovních kroků se dosahuje nejvyšší produktivity.
Zařízení našeho útvaru vývoje výrobků umožňují 
provádět rozsáhlé experimenty a testovat čerpadla každé 
velikosti. Za naše největší bohatství považujeme naše 
spolupracovníky. Při zřizování naší továrny byly hlavním 
cílem optimální pracovní podmínky. Mezi jiným to 
zahrnuje klimatizaci místností, minimální emise prachu a 
odpadních (kouřových) plynů, jakož i rozsáhlé opětovné 
zhodnocování (recyklaci) odpadu.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.cz

Naše čerpadla jsou určená výlučně jen pro profesionální nasazení. Z důvodu zlepšení výroby můžeme změnit 
specifikace, aniž bychom to předem oznámili. Jestliže společnost Tsurumi (Europe) GmbH výjimečně převzala záruku 
výrobce vůči konečnému zákazníkovi, dává tato záruka konečnému zákazníkovi právo uplatnit vůči firmě Tsurumi 
(Europe) GmbH nárok na bezplatnou nápravu nedostatku na příslušném výrobku, který se projevil během záruční lhůty,
a to i tehdy, když neexistují, nebo už neexistují nároky na záruku vůči prodejci. Nesprávné fungování výrobku, jehož 
důvodem je neodborné zacházení konečného zákazníka s výrobkem, neopravňují tohoto zákazníka v žádném případě k 
uplatňování záruky. Ze záruky nevyplývají žádné další nároky, pokud není výslovně určeno něco jiného. Rozhodnutí, 
zda se náprava provede výměnou nebo opravou výrobku, učiní firma Tsurumi (Europe). Nároky se promlčují v 
okamžiku uplynutí tří měsíců od skončení záruční lhůty, nikoliv ale před uplynutím záruční lhůty, která platí vůči 
prodejci. V případě pochyb odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě, která platí mezi konečným zákazníkem a jeho 
prodejcem.
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