Obéziné kolo - ty TEX. U Z 400V

50Hz
10,2 644 52,0 15

Specifikace:

50Uz415 @ 1

1450 Ot/min
50mm m
16

0-40°C
Komunalni odpadni voda s pevnymi ¢astmi 12
Kolo (oteviené)

8 \\‘
Dvojité tésnéni sbéracim krouzkem N
Zapouzdiené kuli¢kové lozisko

4
Seda litina GG20
Sed litina GG20 0

400 800 1200 1600 2000 Vmin

Karbid kiemicity, v olejové lazni 0 25 60 75 100 125 4150 m¥%h

Turbinovy olej (ISO VG32)
Ttifazovy / 400V / 50 Hz / piimy start
Tepelny spina¢

Tiida ochrany E

Indukéni motor, 4-pdlovy, IP68

Seda litina GG15

Nerezova ocel DIN 1.4028

Pryz, NSSHOU

P¥iruba s vnitfnim zavitem JIST0K

il

Patni spojka "TOS" (drzak trubek,patni spojka, fetéz) / vypustné kolo a stojan

Rozméry v mm:

50UZ41.5 405 228 179 250 110 566 170  W1:Minimdlnivyska vody

Prosim pozor: odtokova kolena, spojkové pedaly, nohy patii mezi pfislusenstvi a musi byt objednany oddélené.
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